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6    Dimensiuni   
            
6.1 Generaliti    
 
Dimensiunile indicatorului menionate în standard reprezint dimensiunile feei retroreflectorizante.  
 
Dimensiunile exterioare ale suportului metalic (substratului) trebuie s depeasc cu 5 mm – 10 mm 
dimensiunile feei retroreflectorizante. Aceste dimensiuni se msoar între feele exterioare ale 
rebordului, astfel: 
 
- între mijlocul racordrii de col i mijlocul laturii opuse, la indicatoarele triunghiulare i la cele 
 în form de sgeat; 
 
- între mijloacele laturilor paralele, la indicatoarele rectangulare i octogonale, precum i pentru 
 înlimea celor în form de sgeat. 
 
6.2   Dimensiunile indicatoarelor triunghiulare      
 
Dimensiunile laturilor, limile chenarelor, razele de racordare la coluri i înlimea înscrisurilor 
corespunztoare indicatorului  triunghiular B1 – Cedeaz trecerea, din SR 1848 -1 sunt conform 
notaiilor din figura 1 i au valorile înscrise în tabelul 1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Dimensiunile indicatorului figura B.1 - Cedeaz trecerea 
 
 
 

Tabelul 1 – Dimensiunile indicatorului figura B.1 - Cedeaz trecerea                                                   
                      Dimensiuni în milimetri 

 

Raze de racordare la coluri  
 
 
 

Format 

 
 
 

Latura 
triunghiului 

 
l 

 
 

Limea 
chenarului 

rou 
 

a 

Limea 
dungii albe 

sau a 
chenarului 
rou de pe 

contur  
b 

 
 

Înlimea 
scrierii pe 
chenar la 

presemnalizare  
h 

 
 

Raz 
exterioar 

 
R1 

 
 

Raz 
intermediar 

 
R2 

 
 

Raz 
interioar 

 
R3 

 
 
 

Observaii 
 

Mic   700 120   8   90 22 14 
Normal   900 150 10 120 20 10 
Mare 1200 200 13 150 17   4 
Foarte 
mare 1500 250 15 200 

30 

15 0 

Scriere tip 
„îngust” 
conform  

SR 1848-3 

 
Dimensiunile laturilor, limea chenarelor, razele de racordare la coluri i înlimea scrierii pe celelalte 
indicatoare triunghiulare sunt conform notaiilor din figura 2 i au valorile indicate în tabelul 2.  
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Figura 2 – Dimensiunile indicatoarelor triunghiulare, altele decât figura B.1 - Cedeaz trecerea 
 

Tabelul 2 – Dimensiunile indicatoarelor triunghiulare, altele decât figura B.1 - Cedeaz trecerea 
                                             
              

         Dimensiuni în milimetri 
 

 
 
 

Format 

 
 

Latura 
triunghiului 

 
 
l 

 
 

Limea 
chenarului 

rou 
 

a 

 
 

Raz de 
racordare 
la coluri 

 
r 

 
Diametrele 

cercurilor din 
simbolul 

indicatorului 
figura 

A28 - Semafoare 

Înlimea h a cifrelor  
pe indicatoarele 

figura   
A7-Coborâre 

periculoas i figura 
A8-Urcare cu 

înclinare mare* 

Diametrul 
cercului 
negru al 

indicatorului 
figura A55 – 
Punct negru 

Mic 600 50 15 85 50 230 
Normal 700 60 100 56 260 
Mare 900** 75 130 70  340 

Foarte mare 1200 100 

30 
 

165 100 450 

   
*    Scriere de tip normal, conform SR 1848 – 3. 
 ** În cazul indicatoarelor pe un panou rectangular fluorescent, de culoare galben-verde, acesta are dimensiunile de 
1000 x 1000, iar distana între chenarul rou i latura inferioar a ptratului este de 150. 

  
 

6.3 Dimensiunile indicatoarelor circulare       
  
6.3.1   Diametrele exterioare corespunztoare indicatoarelor circulare, în funcie de format, au 
valorile indicate în tabelul 3.  
 
       
    

 

 
 
 

Figura 3 – Dimensiunile indicatorului figura D15a - Pneuri de iarn obligatorii 
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Tabelul 3 – Dimensiunile indicatoarelor circulare                    
       

                                                                                                          Dimensiuni în milimetri 
 

Dimensiunile elementelor din simbolul indicatorului figura D15a – Pneuri 
de iarn obligatorii 

Format Diametru exterior 
Diametre (Di/De) 

Înlimea înscrisurilor 
tip normal (h1/h2) 

Mic 400 165/275 30/25 
Normal 600 250/415 40/40 
Mare* 800* 335/550 55/50 
Foarte mare 1000 415/690 70/60 

* În cazul indicatoarelor pe un panou rectangular fluorescent, de culoare galben-verde, acesta are dimensiunile de 
1000 x 1000, iar centrul cercului coincide cu intersecia diagonalelor. 

 
6.3.2  Limea chenarelor, ale dungilor orizontale i ale dungilor înclinate, precum i înlimea 
înscrisurilor corespunztoare indicatoarelor circulare de prioritate i a celor de interzicere sau de 
restricie din SR 1848-1, au valorile indicate în tabelul 4.  

 

Tabelul 4 – Dimensiuni ale elementelor simbolurilor pentru indicatoarele circulare  
de prioritate, de interzicere sau de restricie 

         Dimensiuni în milimetri 
 

Dimensiunile  
dungii orizontale  

(lungime x lime) Format 

Limea 
chenarului 
i a dungii 
înclinate 

 la 45o 

Limea dungii 
înclinate la  

indicatoarele  
de sfârit al 
restriciilor C1 C32, C33, C34 

Înlimea 
scrierii pe 

indicatoarele 
C32, C33, C34 

Observaii 

Mic 50 70 300 x 100 250 x 40 56 
Normal 60 100 480 x 160 400 x 60 85 
Mare 80 135 630 x 210 525 x 80 115 
Foarte mare 100 170 810 x 270 650 x 100 140 

Scriere tip 
,,îngust” 
conform   

SR 1848-3 
 

6.3.3 Dimensiunile cifrelor utilizate la celelalte indicatoare circulare sunt indicate în tabelul 5, în care 
H* este înlimea nominal a scrierii (înlimea majusculei), conform  SR 1848-3. 

 

Tabelul 5 – Dimensiuni ale elementelor simbolurilor pentru indicatoarele circulare,  
altele decât cele din tabelul 4  

                                                                                                                               Dimensiuni în milimetri 
 

Format 

Mic (400) Normal (600) Mare (800) Foarte mare (1000) Figura din  
SR 1848-1 

Cifr 
mare 

Cifr 
mic 

H* Cifr 
mare 

Cifr 
mic 

H* Cifr 
mare 

Cifr 
mic 

H* Cifr 
mare 

Cifr 
mic 

H* 

C16 
C17 

175 70 100 260 100 140 345 135 190 435 170 235 

C18 190 85 85 290 130 130 390 175 175 485 220 220 
C19 
C20 
C21 

70 40 40 100 60 60 135 80 80 170 100 100 

C22 
C23 

50 - 50 75 - 75 100 - 100 125 - 125 

C29 175 - - 260 - - 345 - - 435 - - 
C30 - 70 - - 100 - - 135 -- - 170 - 
C32 
C33  
C34 

- - 55 - - 85 - - 115 - - 140 

C36 
D13 
D14 

175 - - 260 - - 345 - - 435 - - 

* Scriere de tip „îngust”. 
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6.3.4   Dunga alb de separare a culorilor rou i albastru de la indicatoarele figura C38, Staionarea 
interzis, figura C39, Oprirea interzis i de la indicatoarele figura C40 i figura C41, Staionare 
alternant, sunt indicate în tabelul 6.                                                                                           

 

 
Tabelul 6 – Dimensiuni ale elementelor simbolurilor pentru indicatoarele  

din figurile C38, C39, C40 i C41 
                                                                                                            

                                                                                                                   Dimensiuni în milimetri 
 

Format 
Limea dungii albe de 

separare a culorilor rou 
i albastru 

Limea dungilor 
verticale albe ale 

indicatoarelor 
 C40 i C41 

 Mic 3 40 
 Normal 4 60 
 Mare 5 80 
Foarte mare 6 100 

 
6.4    Dimensiunile indicatoarelor octogonale 
 
Razele de racordare la colurile feelor trebuie s fie R = 30.      
 
Dimensiunile indicatorului figura B2, Oprire sunt indicate în tabelul 7. 
 

Tabelul 7 – Dimensiunile indicatorului Oprire  
         Dimensiuni în milimetri 

 

Dimensiunile înscrisului ,,STOP” 

Distane între litere Format 
Înlimea 

indicatorului 

Limea 
chenarului  

alb Înlime 
S-T i T-O O-P 

Observaii 

Mic 600  7 225  16  30  
Normal 800  9 300 21 40 
Mare 1000  11 375 27  50  
Foarte mare 1200  13 450  32  60   

Scriere tip 
„îngust” 

 
6.5       Dimensiunile indicatoarelor ptrate i rombice 
 
Razele de racordare la colurile feelor trebuie s fie R = 30.      
 
Dimensiunile indicatoarelor ptrate i rombice sunt indicate în tabelul 8.  
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Tabelul 8 – Dimensiunile indicatoarelor ptrate i rombice 
       Dimensiuni în milimetri 
 

Lime 
Figura Denumirea indicatorului Latur 

Chenar 
Dung 

înclinat 

Observaii 

A6a 
 

650 - 

A6b 

Panouri succesive pentru 
curbe deosebit de 
periculoase 850 100 

- 

                  Vârful sgeii rezult din                     
                   intersecia diagonalelor cu liniile  
                   care unesc mijloacele laturilor. 
                   

B3 Drum cu prioritate 600 25 - 

B4 Sfâritul drumului cu 
prioritate 600 25 100 

Ptratul galben are latura de 320 i este 
încadrat de o dung neagr cu limea de 5. 

B6 Prioritate fa de 
circulaia din sens invers 650 - - - 

C32 Vama 

C33 Tax de trecere 
1000* 5 - * Indicatorul rotund, figurat ca simbol,  are 

diametrul de 800 

C42 Zona de staionare cu 
durat limitat 600 5 - 

C43  
Sfâritul zonei de 
staionare cu durat 
limitat 

600 5 100 

Indicatorul rotund figurat ca simbol are 
diametrul de 400. 

F19a 

Selectarea circulaiei pe 
direcii de mers în 
apropierea interseciei de 
pe autostrad  

850 - - - 

F23a 

Terminarea benzii de 
circulaie din dreapta 
prii carosabile pe 
autostrad 

850 15 - - 

F26 
Band destinat 
circulaiei vehiculelor 
lente pe autostrad 

1000 - - 

F27 
Limite de vitez pentru 
diferite benzi de 
circulaie 

1000 - - 

Indicatoarele figurate pe simboluri au diametrul 
de 250. 

F28 

Band de circulaie 
rezervat autovehiculelor 
de transport public de 
persoane 

850 - - Indicatoarele figurate pe simboluri au diametrul 
de 250. 

F45 Simbolul i numrul 
autostrzii 330 - - Detalii în SR 1848 –3. 

F55  
Punct de întoarcere pe 
autostrad  

850 
Conform  

SR 

1848-3 

- 
Diametrul eventualului indicator de restricie 
figurat pe panou este de 500. 

           (continu) 
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Tabelul 8 (sfârit) 
          Dimensiuni în milimetri 

Lime 
Figura Denumirea indicatorului Latur 

Chenar 
Dung 

înclinat 

Observaii 

G1 Trecere pentru pietoni 650 - 
G2 Trecere pentru pietoni 850 100 

- Latura triunghiului cu fond alb este de 500. 

G4 Sens unic 600 - - - 

G9 Spital 600 - - 
Litera H are înlimea de 350, scriere tip 
„normal”; înscrisul SPITAL are înlimea de 
175, scriere tip „îngust”. 

G66 Viteza recomandat 650 - - 
Cifrele din simbol au înlimea de 400, 
scriere tip „îngust”. 

G67 
Punct de informare 
turistic 

600 - - - 

G83 Zon de întoarcere 650 - - 
Corpul sgeii = 30; raza de curbur = 138; 
dunga alb = 10 

P13 Persoane cu handicap 600 5 - - 

P18 

Exceptarea unor 
categorii de vehicule de 
la semnifica’ia 
indicatorului 

600 
650 
850 

10 - - 

P20 
Direcia drumului cu 
prioritate 

600  
- 
 

P21 
Direcia drumului cu 
prioritate 

600  - 

Grosimea liniei care reprezint drumul cu 
prioritate este de 50, iar a liniilor care 
reprezint drumurile fr prioritate este de 
15. 

P23 

Sensul sau sensurile de 
circulaie pentru care 
este valabil semnificaia  
semnalelor luminoase ale 
semaforului 

300 5 - - 

P28 Du 600 5 - - 

P30 
Vehicule care transport 
substane explozive sau  
uor inflamabile 

600 5 - - 

P31 
Vehicule care transport 
mrfuri periculoase 

600 5 - - 

P32 
Vehicule care transport 
substane de natur s 
polueze  apele 

600 5 - - 

P33 
Drum închis circulaiei 
publice 

600 5 - - 

P34 
Trecere pentru pietoni 
desfiinat 

600 5 - - 

P35 Cu excepia riveranilor 600 5 - - 

P36 
Cu excepia 
autovehiculelor 
autorizate 

600 5 - - 

P37 Autovehiculul se ridic 600 5 - - 

P47 
Insul denivelat la 
intrarea în localitate 

600 5 - - 

P48 Pericol de rsturnare 400 5 - - 

P49 
Persoane cu handicap 
de vedere 

400 5 - - 
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6.6 Dimensiunile indicatoarelor dreptunghiulare     
 
Razele de racordare la coluri ale feelor indicatoarelor trebuie s fie R = 30. Fac excepie 
indicatoarele din figurile A51, A52, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F11, F46, F47, F48, F49, F50, 
F52, G37, dac au dimensiunea minim mai mare de 1000. În acest caz, razele de racordare la coluri 
pot fi diferite de 30, dar nu mai mici de 15, în funcie de modalitile de ranforsare pe contur. 
 
Dimensiunile indicatoarelor dreptunghiulare sunt indicate în tabelul 9.    

 
 

Tabelul 9 – Dimensiunile indicatoarelor dreptunghiulare 
         Dimensiuni în milimetri 

Dimensiuni 
Figura Denumirea indicatorului 

Lime Înlime 
Lime 
chenar Observaii 

A5a 1500 500 - 

A5b 

Curb  deosebit  de 
periculoas 

1700 700 100 

Pentru trasare, suprafaa se 
împarte în trei ptrate alturate, 
trasându-se pe fiecare ptrat câte 
un vârf de sgeat, similar cu 
figura A6 din tabelul 8.  

A44 

Panouri suplimentare 
pentru trecerea la nivel 
cu  calea ferat 
 

330 1000 - 

Limea dungilor roii i a 
intervalelor dintre ele este de 90. 
Latura inferioar este situat la 
înlimea de 350  de la sol. 

A45 
Panouri suplimentare la 
nodurile rutiere de pe 
autostrzi 

700 1500 - 

Dungile albe sunt înclinate la 45o 

i au limile de  125,  200 i 300. 
Latura inferioar este situat la 
înlimea de 500 de la sol. 

A46 
Baliz direcional care 
indic ocolirea obstacolului 
prin stânga 

A47 
Baliz direcional care 
indic ocolirea obstacolului 
prin dreapta 

250 1000 - 

Latura inferioar este situat la 
înlimea de 350 de la sol . 
 

Dungile înclinate la 45o au limea 
de 141. 
 

A48 Baliz bidirecional 375 1000 - 

Dungile înclinate la  45o au 
limea de 110. Latura inferioar 
este situat la înlimea de 350  
de la sol.  

A51 

Trecere la nivel cu o cale 
ferat simpl, fr 
bariere, prevzut cu 
instalaie de semnalizare 
luminoas automat 

A52 

Trecere la nivel cu o cale 
ferat dubl, fr bariere, 
prevzut cu instalaie de 
semnalizare luminoas 
automat 

-  Raza cercului circumscris hexagonului este de 150; 
-  Lungimea braului este de 600 (3 x 200); 
-  Limea braului este de 150;  
-  Unghiul între brae este de 60o;  
-  La indicatorul A52 distana între braele duble este de 30. 
 
 

C44 Zon cu viteza  limitat la  
30 km/h 

C45 Sfâritul zonei cu viteza 
limitat la 30 km/h 

500 650 5 

Indicatorul rotund are diametrul  
de 400. 
Limea dungii înclinate, figurat pe 
diagonala indicatorului C45 este de 
50. 

D16 

Direcia obligatorie 
pentru vehiculele care 
transport mrfuri 
periculoase 

D17 

Direcia obligatorie 
pentru vehiculele care 
transport mrfuri 
periculoase 

D18 

Direcia obligatorie 
pentru vehiculele care 
transport mrfuri 
periculoase 

500 
 650 5 Indicatoarele de obligare figurate pe 

indicator au diametrul de 170. 

           (continu) 

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1399 / 2012-03-20 KISS UNICUM

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1399 / 2012-03-20 KISS UNICUM

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1399 / 2012-03-20 KISS UNICUM

                                                                             



SC TRAFFIC TEAM SRL
547568 Loc. Curteni, Sîntana de Mureş, str. Principală nr. 66, România

Tel.: +40-744-617.582, C.I.F.: RO 39257515, Nr. înregistrare ORC: J-26/644/2018, E-mail: office@trafficteam.ro

SR 1848-2:2011 

 
13 

Tabelul 9 (continuare) 
         Dimensiuni în milimetri 
 

Dimensiuni 
Figura Denumirea indicatorului 

Lime Înlime 
Lime chenar Observaii 

F1 
F1a 
F1b 

Presemnalizarea  
direciilor la o intersecie de 
drumuri  

F2 
Presemnalizarea  
direciilor la o intersecie 
denivelat de drumuri 

F3 
Presemnalizarea  
direciilor indicate 

F4 
Presemnalizarea traseului 
de evitare a localitii 

F5 
Presemnalizarea direciilor 
într-o intersecie cu sens 
giratoriu 

F5a 
Presemnalizarea direciilor 
într-o intersecie de tip 
turbogiraie 

850 
1000 
1250 

 

 
 

850 
1000 
1250 

 

Conform   
SR 1848-3   

Dimensiunile din coloanele 3 i 4 
pot crete  în continuare cu un 
modul de 250. Ele rezult din 
coninutul informaiilor de pe 
indicator. Detaliile de execuie 
sunt conform SR 1848-3.  
 
Forma poate varia între ptrat i 
dreptunghi, cu raportul laturilor de 
maximum 2, cu  excepia 
indicatoarelor instalate pe 
portaluri i console la care 
raportul poate fi mai mare. 
 
 

F6 
Drum închis sau deschis 
circulaiei publice 

1200 1500 

Dimensiuni câmpuri: 
- rou sau verde 750 x 250 cu 
chenar alb de grosime 10; 
- alb superior 1000 x 200; 
- alb inferior  1000 x 500. 
Separaia, lateral i între câmpuri 
60. 
Scriere tip „îngust”, în ordine, de 
sus în jos: 110, 150, 100, 150. 

F7 
Presemnalizarea traseului 
de urmat în cazul unei 
restricii de circulaie 

F8 
 

Presemnalizare pe 
autostrad pentru parcare 

F8a 
Presemnalizare parcare pe 

drumurile naionale 

F9 
Presemnalizarea  
pe autostrad pentru spaiu 
de servicii  

850 
1000 
1250 

 

 
 
 
 
 
 

850 
1000 
1250 

 

Conform 
SR 1848-3 

 

Dimensiunile din coloanele 3 i 4 
pot crete în continuare cu un 
modul de 250. Ele rezult din 
coninutul informaiilor de pe 
indicator. Detaliile de execuie 
sunt conform SR 1848-3.  

Pentru restricii temporare, 
indicatorul figura F7 se 
înlocuiete cu indicatorul  figura 
U37. 
 
 
 

 
(continu) 
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Tabelul 9 (continuare) 
Dimensiuni în milimetri 

Dimensiuni 
Figura Denumirea indicatorului 

Lime Înlime 

Lime 
chenar Observaii 

F10 
Confirmarea direciei de 
mers spre  o  localitate i 
distana pân la aceasta 

- 
500 
750* 

* Pentru scriere pe dou rânduri. 
 

Limea rezult din coninutul 
informaiilor de pe indicator, conform    
SR 1848-3. 

F11 

Confirmarea direciei de 
mers pe autostrad spre 
localiti mai importante i 
distanele pân la acestea 

1200 
850 

1000 
1250 
1500 
1750 
2000 
2250 

- 
- 
- 
 

 
850 

1000 
1250 
1500 
1750 
2000 

- 
- 
- 
- 
 

 
Conform 

SR 1848-3 
 

Dimensiunile din coloanele 3 i 4 pot 
crete în continuare cu un modul de 
250. Ele rezult din coninutul 
informaiilor de pe indicator. Detaliile de 
execuie sunt conform SR 1848-3.  

 
 
 

F12 

Presemnalizarea unui loc 
periculos, o interzicere sau 
o restricie pe un drum 
lateral 

1200 800 15 

Indicatorul figurat pe panou are 
dimensiunile de: 
-  l  = 500, pentru triunghi; 
-  d  = 400, pentru cerc. 

F13 
Presemnalizarea   traseului 
de urmat  în vederea 
efecturii virajului la stânga 

1000 850 15 
Indicatorul figurat pe panou are diametrul 
170. Configuraia traseului de urmat 
corespunde situaiei de pe teren. 

F14 

Band   rezervat   
circulaiei 
autovehiculelor de 
transport public de 
persoane 

500 650 - 
Indicatorul figurat pe panou are 
diametrul 150. 

F15 Drum fr ieire 

F16 
Traseu de urmat pentru 
anumite categorii de 
vehicule 

F17 
Traseu de urmat pentru 
anumite categorii de 
vehicule 

F18 
Traseu de urmat pentru 
anumite categorii de 
vehicule 

F19 
Selectarea circulaiei pe 
direcii de  mers în 
apropierea interseciei 

650 850 
- 
 

Dreptunghiul rou de pe indicatorul 
figura F15 are dimensiunile de        
170 x 75, fiind înconjurat de un contur 
alb cu grosime de 6. Schema figurat 
pe indicator trebuie s corespund 
configuraiei interseciei. 
 

F19b 

Selectarea circulaiei pe 
categorii de vehicule la 
apropierea de o staie de 
taxare 

3500 4500 - - 

F20 
Selectarea circulaiei pe 
direcii de mers în 
apropierea interseciei 

650 850 - - 

 
(continu) 
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Tabelul 9 (continuare) 
Dimensiuni în milimetri 

 
Dimensiuni Figura Denumirea indicatorului 

Lime Înlime 

Lime 
chenar Observaii 

F21 
Selectarea circulaiei pe 
direcii de mers în 
apropierea interseciei 

- - 

F22 
Band destinat circulaiei 
vehiculelor lente 

650 850 

- 
Indicatorul figurat pe panou are diametrul 
de 200. 

F23 
 

Terminarea  benzii  de 
circulaie din dreapta prii 
carosabile 

500 650 - - 

F24 
Terminarea benzii  de 
circulaie din stânga prii 
carosabile 

500 650 - - 

F25 
Viteza minim  obligatorie 
pentru o band de circulaie  

650 
 

850 
 

- 
Indicatorul figurat pe panou are diametrul 
200. 
 

F27a 
Limite de vitez pentru 
diferite benzi de circulaie 
pe autostrad  

1200 1500 - 

Diametrul indicatorului limitare de 
vitez de pe panou este de 250 
 
 

F39 Drum naional 

F40 Drum judeean 
F41 Drum comunal 

400 330 
- 
 

- 

F42 
Drum  deschis  traficului 
internaional 

F44 Traseu de tranzit european 

550 
850* 

330 
500* 

- * pentru autostrzi 

F46 Intrare în localitate 
 
- 
 

 
500 
800 

 

Detalii în SR 1848 – 3.  

F47 Intrare în localitate 

800  
1000  
1250   
1350   
1500   
1750   
2000 

 

1000 
1250 
1350 

 

- 

- 

           (continu) 

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1399 / 2012-03-20 KISS UNICUM

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1399 / 2012-03-20 KISS UNICUM

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-1399 / 2012-03-20 KISS UNICUM

                                                                             



SC TRAFFIC TEAM SRL
547568 Loc. Curteni, Sîntana de Mureş, str. Principală nr. 66, România

Tel.: +40-744-617.582, C.I.F.: RO 39257515, Nr. înregistrare ORC: J-26/644/2018, E-mail: office@trafficteam.ro

SR 1848-2:2011 

 
16 

Tabelul 9 (continuare) 
                 Dimensiuni în milimetri 
 

Dimensiuni Figura Denumirea indicatorului 
Lime Înlime 

Lime 
chenar 

Observaii 

F48 Ieire din localitate 
 
- 
 

 
500 
800 

 

F49 Ieire din localitate 

800  
1000  
1250    
1350    
1500    
1750    
2000 

 

1000 
1250 
1350 

 

- 

Limea dungii diagonale a indicatoarelor  
figura F48 i figura F49 este de 100. 
 

Detalii în SR 1848 – 3.  

F50 Limit de jude 

1200 
1500 
1750 
2000 

800 
1200 

- Detalii în SR 1848 –3.  

F51 
Curs de ap, pasaj sau 
viaduct 

330 
650 
500* 
850* 

conform  
SR 1848 - 3  

- 

-  *pentru autostrzi 
-  înlimile de 650 i 850* sunt pentru 
scriere pe dou rânduri a denumirilor 
compuse din mai multe cuvinte. 

F52 

Confirmarea direciei de 
mers spre localiti mai 
importante i distanele 
pân la acestea 

1000 
1250 
1500 
1750 
2000 

1000 
1250 
1500 

 

- 
Detalii conform SR 1848 –3.  
 
Un panou conine maximum cinci localiti. 

F53 
Organizarea traficului pe 
benzi de circulaie 

650 850 - Barele roii au grosimea de 5. 

F54 
Telefon de urgen (Poliie, 
Ambulan, Pompieri, 
Depanare) 

650 850 - 

Cuvântul ,,SOS”, cu scriere tip “îngust” 
are  H =100. Chenarul care mrginete 
dreptunghiul rou este de   250 x 155 i 
are grosimea de 10. 
 

G3 Limite generale de vitez 1000 1500 - 

- Câmpurile albe au dimensiunile:  
900 x 340 i sunt separate prin linii cu 
grosimea de 20;  
-  Distana de la câmp la contur,  50; 
- Distana de la câmpul superior la 
cuvântul ROMÂNIA,  50; 
- Distana de la cuvântul ROMÂNIA la 
chenarul steagului,  40; 
-  Distana de la chenarul steagului la 
limita superioar a indicatorului, 40; 
-  Dimensiuni chenar steag: 200 x 120; 
-  Dimensiuni steag: 180 x 100; 
-  Elips: axa mare 200, iar axa mic 130; 
- Scriere tip „normal”: ROMÂNIA, h =140  
i  RO, h=75;   
-  Indicatoare de restricii φ = 300;   
-  Simbol autostrad: 230 x 300. 

           (continu) 
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Tabelul 9 (continuare) 
         Dimensiuni în milimetri 

Dimensiuni 
Figura Denumirea indicatorului 

Lime Înlime 

Lime 
chenar 

Observaii 

G5 Sens unic 1200 330 - Scriere tip” îngust” cu înlimea 175. 
G6 Autostrad 

G7 Sfârit de autostrad 
500 

1000* 
650 

1500* 
- 

*Se utilizeaz pe portalurile de la capetele 
autostrzii. Dunga roie înclinat este de 
80 i, respectiv , de 160. 

G8 
 Limite maxime de vitez pe 
autostrad,  funcie  de 
condiiile meteorologice 

800 1200 - 

- Dimensiunile câmpurilor albe: 700 x 450; 
- Distanele între limitele indicatorului i 
câmpuri, precum i între acestea este 50, 
respectiv 200, la partea superioar; 
-  Indicatoarele de limitare a vitezei  φ 350; 
- Dimensiunile indicatorului de autostrad: 
130 x 170.  

G10 Post de prim ajutor 

G11 Poliia 

G12 Pasarel pentru pietoni 

G13 
Pasaj subteran pentru 
pietoni 

G14 Staie de autobuz 

G15 Staie de tramvai 

G16 Staie de taximetre 

G17 Drum pentru autovehicule 

G18 
Sfâritul drumului pentru 
autovehicule 

500 
 

650 
 

- 

-  Câmpul alb are limea 400 i înlimea 
350, fiind situat la distana 50 fa de 
limita superioar a indicatorului; 
-  La indicatorul figura G10, crucea roie 
se înscrie într-un ptrat de 210 x 210, 
grosimea braelor acesteia fiind 70; 
- Indicatorul figura  G11 – Poliia este 
realizat cu scriere tip ,,îngust”, având 
înlimea 100. 
Dunga roie înclinat de pe indicatorul 
figura G18 are limea 80. 

G19 Vulcanizare 

G20 Telefon 

G21 
Staie de alimentare cu 
carburani 

G22 
Staie de alimentare cu 
carburani,  inclusiv 
benzin fr plumb 

G23 

Staie de alimentare cu 
carburani, inclusiv benzin 
fr plumb i gaz petrolier 
lichefiat 

G24 Hotel sau motel 

G25 Restaurant 

G26 Bufet sau cofetrie 

G27 
Teren pentru camping 
(tabr turistic) 

500 650 - 

Câmpul alb are limea 400 i înlimea 
350, fiind situat la distana de 50 fa de 
limita  superioar  a indicatorului. 

 

G28 
Teren pentru caravane 
(tabr turistic) 

G29 
Teren pentru camping i 
caravane 

G30 Loc pentru popas 
G31 Caban pentru turiti 
G32 WC public 
G33 Service auto 

500 650 - 

Câmpul alb are limea 400 i înlimea 
350, fiind situat la distana 50 fa de 
limita superioar a indicatorului; 

Literele majuscule WC din figura G32  au 
înlimea de 200, scriere tip „îngust”. 

           (continu) 
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Tabelul 9 (continuare) 
                   Dimensiuni în milimetri 
 

Dimensiuni 
Figura Denumirea indicatorului 

Lime Înlime 

Lime 
chenar 

Observaii 

G34 Parcare 

G35 Parcare 

G36 
Parcare subteran sau în 
cldire 

500 650 - 

Litera ,,P” este realizat cu scriere tip 
,,normal”, având înlimea 350. 
 

G37 Complex de servicii 
950; 
1400 

1000; 
1400 

- 

- Câmpurile albe au limea de 400 i 
înlimea 350;  
- Distana între marginile indicatorului i 
câmpurile albe, precum i între acestea 
este 50, cu excepia laturii inferioare la care 
distana este 200; 
- Se pot face combinaii de 4, 6 sau 9 
câmpuri; 
- Scrierea pentru distane are H = 60, tip 
„îngust”. 

G38 Zon rezidenial 

G39 Sfâritul zonei rezideniale 

500 650 - 

- Câmpul alb are dimensiunile de 440 x 
420, cu margini albastre de 30, 30, 30 i 
200 la partea inferioar; 
- Scrisul cu negru este cu înlime nominal 
h = 60, scriere tip „îngust”, iar cel cu alb 
(ZONA) are H = 100, scriere tip „îngust”; 
- Dunga diagonal roie are grosimea  de 
80. 

G40 
Zon cu viteza 
recomandat 30 km/h 

G41 
Sfâritul zonei cu viteza 
recomandat  30 km/h 

500 650 - 

- Câmpul albastru are limea de 400 i 
înlimea de 350, iar cifrele au          H = 
220, scriere tip „îngust”; 
-  Cuvântul ZONA are H = 100, scriere tip 
„îngust”;  
- Dunga diagonal roie are grosimea  de 
80. 

G42 Tunel 

G43 Sfârit de tunel 

500 650 - 

- Câmpul alb are limea de 400 i 
înlimea de 350, iar cifrele au H=220, 
scriere tip „îngust”; 
- Distana de la partea inferioar a 
indicatorului este de h = 100, scriere tip 
„îngust”;   
- Dunga diagonal roie are grosimea  de 
80. 

G44 
Îmbarcare pe vagoane 
platform de cale ferat 

G45 Îmbarcare pe feribot 
500 650 - 

- Câmpul alb are limea de 400 i 
înlimea de 350, iar cifrele au H=220, 
scriere tip „îngust”. 
 - Înscrisurile de la  partea inferioar  a 
indicatoarelor au H = 85, scriere tip 
„îngust”. 

G46 Port 

G47 Gar 

G48 Autogar 

500 650 - 

 - Câmpul alb are limea de 400 i 
înlimea de 350, iar cifrele au H=220, 
scriere tip „îngust”. 
 - Înscrisurile de la partea inferioar a 
indicatoarelor au H = 75, scriere tip 
„îngust”. 

G49 Închirieri auto 

G50 Plaj 

500 650 - 

- Câmpul alb are limea de 400 i 
înlimea de 350, iar cifrele au H = 220, 
scriere tip „îngust”. 
- Distanele de la partea inferioar a 
indicatoarelor au h = 50, scriere tip „îngust”. 

(continu) 
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Tabelul 9 (continuare) 
         Dimensiuni în milimetri 
 

Dimensiuni Figura Denumirea indicatorului 
Lime Înlime 

Lime 
chenar

Observaii 

G51 Zon de vântoare 500 650 - 

- Câmpul alb are limea de 400 i înlimea de 
350, iar cifrele au H = 220, scriere tip „îngust”. 
- Înscrisurile de la partea inferioar a 
indicatoarelor au H = 75, pentru cuvinte i H = 50, 
pentru cifrele reprezentând distane. 

G52 Zon de pescuit 
G53 Centru viticol 
G54 Zon industrial 
G55 Pota 
G56 Ap potabil 

G57 
Loc de joac pentru 
copii 

G58 Stadion 
G59 Supermarket 
G60 Acces internet 

G61 Teatru 

G62 Muzeu 

G63 
Cântar pentru 
autovehicule 

500 650 - 

-  Câmpul alb are limea de 400 i înlimea de 
350, fiind situat la distana de 50 fa de limita 
superioar a indicatorului. 
- Înscrisurile de la partea inferioar a 
indicatoarelor au H = 75, pentru cuvinte i    
H = 50, pentru cifrele reprezentând distane. 
 
Scriere de tip „îngust”. 

G64 Control radar 500 650 - 

- Câmpul alb are limea de 400 i înlimea 
350;  
- Înscrisul de la partea inferioar a indicatorului 
are H =100, scriere tip „îngust”. 

 G65 Informaii rutiere 500 650 - 

- Câmpul alb are limea 400 i înlimea 350 i 
este amplasat la distana de 120 fa de limita 
superioar a indicatorului; 
- Înscrisul de la partea superioar a indicatorului 
are H =60, scriere tip „îngust”. 

 G68 Denumirea strzii 

 G69 
Intrarea pe strada 
indicat 

450 
500 
600 
800 

1000 

200 10 

- Scriere tip „îngust”, cu h = 100; 
- La  indicatorul figura G69, vârful sgeii este 
format din linii înclinate la 60o fa de orizontal, 
cu grosimea de 20. 

G70 Numrul imobilului 200 150 5 - Scriere tip „îngust”, cu h = 70. 

G71 Zon pietonal 500 650 5 

G72 Sfâritul zonei pietonale 500 650 5 

- Cercul albastru are diametrul de 400; 
 
- Cuvântul ZONA are H =  70, scriere tip „îngust”; 
 
- Dunga diagonal roie are grosimea  de 80.  

G73 Monitorizare trafic 500 650 - 

G74 
Refugiu rezervat 
depanrii 

500 650 - 

- Câmpul alb are limea 400 i înlimea 350 i 
este amplasat la distana de 120 fa de limita 
superioar a indicatorului. 
 

- Pentru indicatorul Monitorizare trafic, scrierea 
este de tip „îngust”, cu H = 70. 

G75 
Presemnalizarea sediului 
poliiei autostrzii 

800 1200 - 

- Câmpul alb are limea de 700 i înlimea de 
600, fiind amplasat la 200 fa de latura 
inferioar; 
- Simbolul autostrzii are înlimea de 300; 
- Cuvântul ,,POLIIA” este realizat cu scriere tip 
,,îngust”,  având înlimea de 175. 

            

(continu) 
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Tabelul 9 (continuare) 
         Dimensiuni în milimetri 
 

Dimensiuni 
Figura Denumirea indicatorului 

Lime Înlime 
Lime 
chenar

Observaii 

G76 

Distana de siguran 
între vehicule pentru 
viteze de cel mult           
50 km/h 

500 650 - - 

G77 

Distana de siguran 
între vehicule pentru 
viteze mai mari de         
50 km/h 

500 650 - - 

G78 Acces pe baz de tichet 500 650 - Scriere de tip „îngust”, cu H = 75. 

G79 
Direcia i distana pân 
la telefonul pentru apel 
de urgen 

600 200 - 

Scriere tip „îngust” cu înlimea de: 
 

- 100 pentru S.O.S.; 
 

- 70 pentru distan. 

G80 Roviniet 

G81 Control roviniet 

G82 Videocontrol roviniet 

500 650 - 

- Câmpul alb are limea 400 i înlimea 350 i 
este amplasat la distana de 120 fa de limita 
superioar a indicatorului; 
 
Scriere de tip „îngust”, cu H = 75. 

T1 Castel, cetate 
T2 Vestigii istorice 
T3 Monument 
T4 Biseric 

T5 Mnstire 
T6 Rezervaie natural 
T7 Cascad 

T8 Peter 
T9 Pârtie schi 

T10 Teleschi 

T11 Telecabin 
T12 Pensiune agroturistic 

500 650 - 

- Câmpul alb are limea de 400 i înlimea de 
350, fiind situat la distana de 50 fa de limita 
superioar a indicatorului;  
 
- Înscrisurile de la partea inferioar a 
indicatoarelor au H = 75 pentru cuvinte i H=50 
pentru cifrele reprezentând distane. 

P1 

Distana pân la locul la 
cere se refer indicatorul 
de presemnalizare sau 
de  informare 

450 200 5 Scriere cu H  = 150, tip „îngust”. 

P3 Intervalul de timp în care 
acioneaz indicatorul 600 200 5 

Cifre cu înlimea H = 150 i H = 70, scriere tip 
„îngust. 

P4 
Distana între indicator  
i începutul locului 
periculos 

450 200 5 Scriere cu H  = 150, tip „îngust”. 

P5 
Categoria de 
autovehicule la care se 
refer indicatorul 

450 200 5 - 

P6 
Intervalele de timp între 
care acioneaz 
indicatorul 

600 200 5 Scriere cu H  = 150 i H  = 100, tip „îngust”. 

P7 

Trecere  la nivel cu o cale 
ferat industrial, 
completând semnificaia 
indicatorului Alte pericole 

450 200 5 - 

P8 
Lungimea sectorului 
periculos la care se 
refer indicatorul 

600 200 5 Scriere cu H = 150, tip „îngust”. 

P9 
Începutul i lungimea 
zonei de aciune a 
indicatorului 

150 300 5 Scriere cu H = 65, tip „îngust”. 

          (continu) 
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Tabelul 9 (sfârit) 
         Dimensiuni în milimetri 

Dimensiuni 
Figura Denumirea indicatorului 

Lime Înlime 

Lime 
chenar Observaii 

P10 
Începutul zonei de aciune 
a indicatorului 

P11 
Confirmarea  zonei  de 
aciune a indicatorului 

P12 
Sfâritul zonei de aciune a 
indicatorului 

150 300 5 - 

P14 
Categoriile de autovehicule 
care trebuie s respecte 
semnificaia indicatorului 

600 
200 

(600) 
5 

Dimensiunile de 600 x 600 se adopt atunci când 
pentru o mai bun percepie se impun siluete de 
dimensiuni mai mari ale vehiculelor, acestea  fiind 
figurate unul sub cellalt. 

P15 Parcare cu plat 

P16 Parcare cu plat 
450 200 5 

Înlimea înscrisurilor: 
-  Cifre,  H = 45, scriere tip „îngust”; 
-  Litere, H = 40, scriere tip „îngust”. 

P17 
Distana pân la indicatorul 
Oprire 

330 
(450) 

330 
(200) 

5 
- Înscrisuri cu H = 100, scriere tip „îngust”. 
- Dimensiunile dintre paranteze sunt pentru 
scriere pe un singur rând. 

P19 

Intervalul de timp când este 
permis  staionarea 
vehiculelor care efectueaz 
aprovizionarea 

P22 
Viteza recomandat pe un  
sector de drum cu 
semafoare sincronizate 

650 500 10 

Înlimea înscrisurilor: 
 
-  Litere i cifre mari, H = 70, scriere tip „îngust”; 
 
-  Cifre mici,  H = 45, scriere tip „îngust”. 
 

P24 

Trecere la nivel cu  o cale  
ferat  prevzut cu 
instalaie de semnalizare 
luminoas automat 

600 200 5 
Cercurile au diametrul de 170, iar distana între 
centrele cercurilor este de 270. 

P25 
Ridicarea autovehiculelor 
oprite i/sau staionate 
neregulamentar 

P26 
Folosirea   luminilor de 
întâlnire 

P27 Polei, ghea, zpad 
P29 Ploaie, cea, viscol 

P38 
Modaliti în care se 
execut parcarea 

P39 
Modaliti în care se 
execut parcarea 

P40 
Modaliti în care se 
execut parcarea 

P41 
Modaliti în care se 
execut parcarea 

P42 
Modaliti în care se 
execut parcarea 

P43 
Modaliti în care se 
execut parcarea 

P44 
Ramp pentru persoane cu 
handicap locomotor 

P45 
Ramp pentru persoane cu 
handicap locomotor 

450 200 5 - 

P46 
Numrul nodului rutier de 
pe autostrad 

850 500 - Înlime cifre, H = 300, scriere tip "normal". 
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6.7    Dimensiunile indicatoarelor în form de sgeat           
 
Raza de racordare la coluri trebuie s fie R = 30. 
 
Unghiul la vârf  al sgeii trebuie s fie de 75o, iar unghiul la vârf de la interiorul chenarului trebuie s 
fie de 90o. 
 
6.7.1  Dimensiunile indicatoarelor în form de sgeat sunt indicate în tabelul 10. 
 
6.7.2  Dimensiunile dintre paranteze sunt pentru indicatoarele care se adreseaz celor care circul 
pe autostrzi. 
 
6.7.3  Scrierea este de tip „îngust”. Pentru autostrzi, înlimea literelor este de 300 mm i a cifrelor 
de 250 mm, iar pentru celelalte drumuri, scrierea are  înlimea de 200 mm, pentru litere i 175 mm, 
pentru cifre. 

Tabelul 10 – Dimensiunile indicatoarelor în form de sgeat 
          Dimensiuni în milimetri 
 

Figur Denumirea indicatorului Lungime 
Lime 
total 

Limea 
chenarului 

de pe 
laturile 

orizontale 
i verticale 

Observaii 

F29 
Direcia spre localitatea 
indicat 

950 
1100 
1250 
1500* 

330 
(500) 

15 
(30) 

F30 Direcia spre autostrad 850 330 15 

F31 
Direcia spre localitatea 
indicat 

95o 
1100 
1250 
1500* 

330 
(500) 

15 
(30) 

F32 
Direcia spre localitile 
indicate 

950 
1100 
1250 
1500* 

650 
(800) 

15 
(30) 

F33 
Direcia de urmat pentru 
autovehiculele destinate 
transportului de mrfuri 

95o 
1100 
1250 
1500* 

330 
(500) 

15 
(30) 

F34 
Direcia  spre obiectivul 
turistic** 

950 
1100 
1250 
1500* 

650 
(800) 

15 
(30) 

*Pentru dimensiuni mai mari de 
1500 creterile se fac în 
continuare cu un modul de 250. 
 **Dac  d e n u m i r e a 
obiectivului turistic de pe 
indicatorul F34 poate  fi înscris 
pe un singur rând, indicatorul se 
execut similar cu indicatorul 
F29. 

 

F35 
Direcia  spre  obiective 
locale 

F36 Direcia spre aeroport 

F37 
Direcia de urmat în 
cazul devierii temporare 
a circulaiei 

950 
1100 
1250 
1500* 

330 
(500) 

15 
(30) 

- 

 
(continu) 
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Tabelul 10 (sfârit) 
Dimensiuni în milimetri 

 

Figur Denumirea indicatorului Lungime 
Lime 
total 

Limea 
chenarului 

de pe 
laturile 

orizontale 
i verticale 

Observaii 

F38 
Direcia de urmat în 
cazul devierii temporare 
a circulaiei 

600 200 - - 

F43 
Direcia drumului 
deschis traficului 
internaional  

850 330 10 
Scriere conform  
SR 1848-3. 

P2 
Direcia i distana 
pân la locul la care se 
refer indicatorul 

600 200 5 Scriere cu H =150, tip îngust. 

A49 
Trecere la nivel cu o 
cale  ferat simpl, fr 
bariere 

A50 
Trecere la nivel cu o 
cale  ferat dubl, fr 
bariere 

Lungimea 
braului 
1400 

Limea 
braului 

150 
30 

Braele formeaz un unghi de 30o 
La indicatorul A50, distana între 
braele paralele este de 30. 
 
 

 
6.8 Indicatoare hectometrice i kilometrice 
      
6.8.1   Indicatoarele kilometrice i hectometrice noi se confecioneaz din: 
 
- metal; 
 
- materiale plastice . 
 
6.8.2  Indicatoarele kilometrice pentru autostrzi se execut conform figurii 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 
           
 
Indicatoarele kilometrice se instaleaz pe autostrzi perpendicular pe drum, pe ambele ci ale 
autostrzii, pe partea dreapt a sensului de mers, la fel ca i celelalte indicatoare. 
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6.8.6  Amplasarea înscrisurilor pe feele indicatoarelor kilometrice i hectometrice se efectueaz  
conform prevederilor SR 1848-3:2011. 
 
6.9 Dimensiunile indicatoarelor de semnalizare a unor situaii deosebite 
 
6.9.1  Semnalizarea unor asemenea situaii se poate face prin panouri de form rectangular 
(ptrat sau dreptunghiular), cu fond reflectorizant galben fluorescent, pe care sunt figurate 
indicatoarele corespunztoare situaiei semnalizate. În cadrul aceluiai panou pot figura: indicatoare 
singulare, grupe de dou indicatoare sau indicatoare însoite de indicatoare adiionale. Dimensiunile 
indicatoarelor de semnalizare a unor situaii deosebite sunt prezentate în tabelul 11. 
 
6.9.2  Pentru a le distinge clar de denumirile indicatoarelor figurate pe panouri, denumirile acestor 
indicatoare încep cu cuvântul Panou.  
 

 
Tabelul 11 – Dimensiunile indicatoarelor de semnalizare a unor situaii deosebite 

          
                                                                                                                                     Dimensiuni în milimetri 
 

Dimensiuni 
exterioare Figura 

Denumirea 
indicatorului Lime 

total 
Înlime 
total 

Observaii 

L1 Panou curb la stânga 
L2 Panou curb la dreapta 

L3 

Panou curb dubl sau 
o succesiune de mai 
mult de dou curbe, 
prima la stânga 

1200 1200 
Latura inferioar a triunghiului este situat la 
distana de 260 fa de latura inferioar a 
panoului. 

L4 

Panou curb dubl sau 
o succesiune de mai 
mult de dou curbe, 
prima la dreapta 

Latura inferioar a triunghiului este situat la 
distana de 260 fa de latura inferioar a 
panoului. 

L5 

Panou  curb dubl sau 
o succesiune de mai 
mult de dou curbe, 
prima la dreapta + 
adiional 

1200 1200 
Latura inferioar a triunghiului este situat la 370, 
iar a adiionalului la 70 fa de latura inferioar a 
panoului. 

L6 Panou copii 1200 1200 
Latura inferioar a triunghiului este situat la 
distana de 260 fa de latura inferioar a 
panoului. 

L7 
Panou copii + limitare 
de vitez 

850 1500 
Latura inferioar a triunghiului este situat la 850, 
iar punctul inferior al cercului la 125 fa de latura 
inferioar a panoului. 

L8 Panou spital 850 850  

L9 
Panou presemnalizarea 
interseciei cu sens 
giratoriu 

1200 1200 
Latura inferioar a triunghiului este situat la 
distana de 260 fa de latura inferioar a 
panoului. 

L10 
Panouri suplimentare 
pentru trecerea la nivel 
cu o cale ferat 

530 1200  

L11 
Panou curb la stânga + 
pericol de rsturnare 

L12 
Panou  curb la dreapta 
+ pericol de rsturnare 

800 1200 
Latura inferioar a adiionalului este situat la 
distana de 150 fa de latura inferioar a 
panoului. 
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6.10 Dimensiunile mijloacelor de semnalizare a lucrrilor 
 
6.10.1  Indicatoare rutiere temporare i mijloace auxiliare de semnalizare a lucrrilor 
 
Indicatoarele rutiere temporare (U1...U27, U29 i U30) care au corespondente indicatoare de 
avertizare, de restricie sau de interzicere sau indicatoare de orientare, au aceleai dimensiuni i 
simboluri ca i cele cu caracter definitiv, cu deosebirea c fondul alb este înlocuit cu un fond galben.  
 
Dimensiunile indicatoarelor rutiere temporare i a mijloacelor auxiliare de semnalizare a lucrrilor sunt 
prezentate în tabelul 12. 
 
Tabelul 12 – Dimensiunile indicatoarelor de semnalizare a lucrrilor i a mijloacelor auxiliare de 

semnalizare a lucrrilor 
 

Dimensiuni în milimetri  
 

Dimensiuni 

Autostrzi 
Drumuri 
naionale 

Alte drumuri i 
strzi 

F
ig

u
ra

 

Denumire 
l
im

e 

în
l
im

e 

l
im

e 

în
l
im

e 

l
im

e 

în
l
im

e Observaii 

U1 
Drum îngustat pe ambele 
pri 

U2 
Drum îngustat pe partea 
dreapt 

U3 
Drum îngustat pe partea 
stâng 

U4 Acostament periculos 
U5 Drum cu denivelri 
U6 Drum lunecos 
U7 Împrocare cu pietri 

- 

U8 Lucrri 
Indicatorul are la coluri 
lmpi cu leduri cu lumin 
galben intermitent. 

U9 Semafoare 
U10 Circulaie în ambele sensuri 
U11 Alte pericole 

L=1200 L=900 L=700 

- 

U12 
Prioritate pentru circulaia 
din sens invers 

- D=800 D=600 - 

U13 
Prioritate fa de circulaia 
din sens invers 

- - 650 650 650 650 - 

U14 Accesul interzis 

U15 
Depirea autovehiculelor 
cu excepia motocicletelor 
fr ata, interzis 

U16 Limitare de vitez 
U17 Sfâritul tuturor restriciilor 

U18 
Sfâritul interzicerii de a 
depi 

U19 Staionarea interzis 
U20 Oprirea interzis 
U21 Ocolire 
U22 Ocolire 

U23 
Drum obligatoriu pentru 
categoria de vehicule 

D=1000 D=800 D=600 - 

           (continu) 
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    Tabelul 12 (continuare)                                         
         Dimensiuni în milimetri 

Dimensiuni  

Autostrzi 
Drumuri 
naionale 

Alte drumuri i 
strzi 

F
ig

u
ra

 

Denumire 

l
im

e 

în
l
im

e 

l
im

e 

în
l
im

e 

l
im

e 

în
l
im

e Observaii 

U24 
U25 
U26 

Deviere temporar *) 425 *) 330 *) 330 
*) În funcie de înscris, 
conform SR 1848-3. 

U27 Deviere temporar 950 330 600 200 600 200 - 

U28 
Denivelare fa de 
banda alturat 

850 850 650 650 650 650 - 

U29 Îngustare temporar 
U30 Îngustare temporar 
U31 Abatere temporar 
U32 Abatere temporar 
U33 Abateri temporare 

1200 1800 800 1200 650 850 - 

U34 
Terminarea abaterii 
temporare 

U35 Îngustare temporar 
U36 Îngustare temporar 

U37 
Presemnalizarea rutei 
ocolitoare 

1200 1800 800 1200 650 850 - 

U38 
Presemnalizarea rutei 
ocolitoare 

U39 
Presemnalizarea rutei 
ocolitoare 

*) 1500 *) 1200 *) 1200 
*) În funcie de înscris, 
conform SR 1848-3. 

U40 Marcaje rutiere 1750 x 1000, se instaleaz pe maina de marcaj. 

U41 
Semnalizarea unui 
utilaj  în deplasare sau 
în lucru 

Minimum 1200 x 2500; latura triunghiului este de minimum 900. 

U42 
Succesiune de puncte 
de lucru 

1800 x 1200; latura triunghiului este 500; diametrul cercului este 400. 

U43 
Presemnalizarea unui 
sector cu circulaia 
alternant 

U44 
Presemnalizarea unui 
sector cu circulaia 
alternant 

1500 x 1200; latura triunghiului este 500. 

U45 
Lucrri de tratamente   
ale suprafeei prii 
carosabile 

1500 x 2250; latura triunghiului este 500; diametrul cercului este 400. 

U46 
Presemnalizare lucrri 
pe strzi 

x x 1200 x 800; latura triunghiului este 500. 

U47 
Intrare alternativ în 
coloan 

1200   1800 800 x 1200 

           (continu) 
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Tabelul 12 (continuare) 
Dimensiuni în milimetri 

 

Dimensiuni 

Autostrzi 
Drumuri 
naionale 

Alte drumuri 

F
ig

u
ra

 

Denumire 

l
im

e 

în
l
im

e 

l
im

e 

în
l
im

e 

l
im

e 

în
l
im

e Observaii 

V1 
Ghirland de polietilen 
sau lan 

x x x x - min.70 
- 

V2 
 

Suport pentru indicator 
mobil 

Lungime = 500...800; lime = 300...500;  
grosime = 10...13; greutate = 17...30 kg. 

- 

în afara 
oraelor 250 x 1000 

V3 
 

Baliz 
direcional 
care indic 
ocolirea 
obstacolului 
prin stânga  

în orae 200 x 800 

**) 
Se instaleaz la 20 cm de 
la sol. 

în afara 
oraelor 250 x 1000 

V4 

Baliz 
direcional 
care  indic 
ocolirea     
obstacolului  
prin  dreapta 

în orae 200 x 800 

**) 
Se instaleaz la 20 cm de 
la sol. 

V5 Baliz tip jalon x x 200 600 200 600 
Se instaleaz la 50 cm de 
la sol. 

în afara 
oraelor 

375 x 1000 
V6 

Baliz  
bidirecional 

în orae 300 x 800 

**) 
Se instaleaz la 20 cm de 
la sol. 

V7 Con de dirijare x 
min. 
700 

x 
min. 
700 

x 
min. 
500 

**) 

în afara 
oraelor 

250 x 1000 
V8a 
V8b 

Balize cu  
lmpi în 
cascad  în orae 200 x 800 

**) 
Se instaleaz la 20 cm de 
la sol. 
 

V9 
Lamp cu lumin 
galben intermitent 

Diametrul dispersorului este de minimum 140. 

V10 Barier normal 2000 x 250; Instalat la 1,0 m de la sol. 
V11 Barier direcional 2000 x 330; Instalat la 1,0 m de la sol. 
V12 Semafor mobil Diametrul dispersorului este de minimum 200. 

V13 Palete de semnalizare x x Diametrul este de minimum 200 
Lungimea suportului este  
de minimum 500. 

V14 Fanion de semnalizare x x 400 250 400 250 
Lungimea suportului este  
de minimum 400. 

            
(continu) 
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Tabelul 12 (sfârit) 
         Dimensiuni în milimetri 
 

Dimensiuni 

Autostrzi 
Drumuri 
naionale 

Alte drumuri 

F
ig

u
r

 

Denumire 

l
im

e 

în
l
im

e 

l
im

e 

în
l
im

e 

l
im

e 

în
l
im

e Observaii 

V15 Baston de dirijare 
retroreflectorizant 

Lungime total=460; Lime=45; Lungime mâner=145; Grosime=2 ... 5; 
Ambele fee cu lime constant sunt împrite în câte apte ptrate 
alternativ alb-rou, cu dimensiunile de 45 x 45 fiecare. 

V16 Parapet din material 
plastic x x min. 

400 
min. 
600 

min 
400 

min. 
600 

Lungime de  
minimum 600. 

V17 Crucioare 
portsemnalizare x x 2000 1600 2000 1600  

V18 Minibaliz (cu folie 
galben) 

Înlime=300...350;  lime=70...125 / 100...175;  grosime =10...18 
Suport de fixare:Lungime=150...250; lime=120...200;grosime=12...20 
**) 

V19 Separator de sens 
(cu folie alb) 

V20 

Dispozitiv de 
delimitare a prii 
carosabile (cu folie 
roie) 

Suport de fixare a minibalizei: Lungime=1000...2000; lime= 120…150; 
grosime=50...80. 
 
**) 

**) Se execut din materiale nedure. 

 

7    Execuia indicatoarelor  
 

7.1    Cerine generale de execuie       
            
Indicatoarele rutiere sunt executate de ctre uniti specializate, cu respectarea acestui standard i a 
prevederilor legale referitoare la calitatea acestora. 
 
Confecionarea indicatoarelor comport urmtoarele etape : 
 
- realizarea confeciilor metalice (stâlpi, panouri suport, sisteme de prindere), inclusiv protecia 

anticoroziv; 
 

- realizarea feei indicatoarelor, prin prelucrarea foliei retroreflectorizante, imprimarea acesteia i, 
dup caz, realizarea înscrisurilor; 

 

- aplicarea feelor pe suporturi, protejarea feelor indicatoarelor, ambalarea, depozitarea i 
expediia.            

 

7.2   Confecionarea panourilor suport (substratului)      

    
7.2.1   Panourile suport se confecioneaz din tabl de oel cu grosimea de minimum 1 mm sau tabl 
de aluminiu cu grosimea de minimum 2 mm, astfel încât s se realizeze cu precizie formele i 
dimensiunile prevzute în standardele referitoare la semnalizarea rutier. 
 

7.2.2  Muchiile indicatoarelor trebuie s fie încadrate în clasa E2, conform prevederilor din tabelul 14 
din SR EN 12899-1. În acest scop, substratul indicatoarelor triunghiulare, circulare, în form de 
sgeat i a celor dreptunghiulare, cu laturi sub 1000 mm, trebuie s aib întregul contur ranforsat 
prin îndoire la un unghi de 90o. Înlimea bordurii trebuie s fie de minimum 15 mm, iar pliul interior la 
dubla bordurare de minimum 5 mm. Pentru a se evita degradarea indicatorului dublu bordurat în urma 
acumulrii apei în zona colurilor, din cauza fenomenului de înghe-dezghe repetat, în aceste locuri se 
practic guri sau fante pentru evacuarea apei acumulate. 
 

La suporturile de oel, bordurarea poate fi executat prin simpl îndoire. Pe drumurile europene se 
utilizeaz, de preferin, indicatoare din aluminiu, la care ranforsarea se execut prin dubl îndoire. 
Pentru protejarea conturului, se pot utiliza i profile de protecie cu o înlime de cel puin 20 mm, 
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